
Programme

DISCO-02 - Formation : Certification à la maintenance des ensembles
de protection contre les retours d'eau

Durée : 21 heures  -  3 jours Tarif HT : 1 070,00 €

Enjeux
Accéder aux marchés de la maintenance des disconnecteurs.

Objectifs
Identifier les phénomènes de pollutions accidentelles des réseaux d'eau potable.
Connaître et appliquer la réglementation sanitaire.
Identifier et installer les ensembles de protection contre les retours d'eau, en adéquation aux réseaux 
de distribution d'eau.
Procéder aux opérations de maintenance préventive et corrective sur les ensembles de protection 
installés, notamment les disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable.
Utiliser les appareils de contrôle normalisés.
Compléter les documents techniques et administratifs réglementaires.
 

Public visé
Toute personne :

➤ effectuant l'installation, la maintenance, le contrôle, le suivi des matériels de protection des 
réseaux d'eau potable,

➤ dont l'attestation a dépassé sa date de fin de validité et/ou n'effectuant pas régulièrement des 
maintenances en respectant la procédure de la fiche normalisée.

Prérequis
 
maîtrise de la langue française (lecture, compréhension, rédaction et interprétation de documents), 
Ce test de connaissances permet d'évaluer le niveau du stagiaire et de proposer un stage 
complémentaire préparatoire. Pour le télécharger, nous contacter.
Résultats disponibles sur simple demande. Cette formation de préparation permet d'obtenir au mieux
5 points reportables sur l'examen de qualification du DISCO-02.



Matériel nécessaire
Aucun.

Description
Théorie :

➤ Analyse des divers risques de pollution des réseaux d'eau potable, notions de base en 
hydraulique, pression statique, pertes de charge, phénomène de siphonnage avec 
expérimentation, phénomène de refoulement avec expérimentation,

➤ Classification des catégories d'eaux au regard de la réglementation européenne,
➤ Etude de la réglementation, code de la santé et divers autres textes; règles d'utilisation des 

fiches administratives concernant le disconnecteur à zones de pression réduite contrôlables. 
➤ Divers dispositifs de protection : dispositifs de protection du siphonnage, fonctionnement et 

règles de pose, maintenance,
➤ Règles de pose et installation des ensembles de protection et méthodologie appliquée à leur 

maintenance.
Pratique :

➤ Entretien et maintenance des ensembles de protection de type BA : travaux sur bancs d'essais,
avec plusieurs marques d'appareils et de mallettes de contrôle,

➤ Exécution des tests de contrôle,
➤ Rédaction des documents techniques et administratifs normalisés.

Modalités pédagogiques
Apports théoriques et pratiques : mises en situation sur bancs d'essais.
Approche méthodologique de la maintenance.

Modalités d’évaluation et de suivi
A l'issue de cette formation, le stagiaire pourra passer l'examen conduisant à l'attestation de 
compétence.
Celui-ci comporte une épreuve théorique (tests d'évaluation de type QCM) et une épreuve pratique sur
un ensemble de protection de type BA (identification de dysfonctionnements, réparation, rédaction de
la fiche de contrôle de maintenance),
l'attestation est délivrée au vue des résultats et après délibération du jury composé du représentant 
du GCCP (Syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie) et des formateurs
du Lycée Eugène Hénaff.

Profil de l ’ intervenant
Professionnels spécialisés dans le génie climatique, la plomberie et l'enseignement technique.
Formateurs expérimentés formés à la pédagogie.



Informations complémentaires
Habilitation renouvelable tous les 3 ans.
Plus de 4 400 personnes formées depuis 2011.
Précurseur et leader de cette formation officiellement reconnue par le Ministère de la Santé.
Plateforme rénovée.
Possibilité d'obtenir jusqu'à 5 points reportables sur l'examen de qualification du DISCO-02 au cours 
de la formation de préparation DISCO-01.
Nos taux de réussite 2025 sur ce stage sont  supérieurs à 85%.

Les plus
Formation pour les stagiaires d'une application disponible sur tablette ou téléphone qui permet la 
saisie et la conduite de maintenance pour le disconnecteur BA.
Cette application a pour but de :

➤ Faciliter la conduite de la maintenance
➤ Noter les résultats des actions et des mesures effectuées
➤ Exploiter et archiviez les données

Nos taux de réussite sur ce stage est de 80 %

Prochaines sessions
->> Date : 02/11/26 - 04/11/26  -  Lieu : Bagnolet 93170
->> Date : 07/12/26 - 09/12/26  -  Lieu : Bagnolet 93170
->> Date : 18/01/27 - 20/01/27  -  Lieu : Bagnolet 93170
->> Date : 01/02/27 - 03/02/27  -  Lieu : Bagnolet 93170
->> Date : 15/03/27 - 17/03/27  -  Lieu : Bagnolet 93170
->> Date : 26/04/27 - 28/04/27  -  Lieu : Bagnolet 93170
->> Date : 24/05/27 - 26/05/27  -  Lieu : Bagnolet 93170
->> Date : 31/05/27 - 02/06/27  -  Lieu : Bagnolet 93170
->> Date : 20/09/27 - 22/09/27  -  Lieu : Bagnolet 93170
->> Date : 04/10/27 - 06/10/27  -  Lieu : Bagnolet 93170
->> Date : 08/11/27 - 10/11/27  -  Lieu : Bagnolet 93170
->> Date : 06/12/27 - 08/12/27  -  Lieu : Bagnolet 93170

Votre Contact
Laetitia COURBARON – Tel : +33181727190 – Mail : lcourbaron@afortech.com
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